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Интерфейсный модуль для 
Председателя и Делегата 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интерфейсные модули MU 6040 C/D 
полностью цифровые, в основе которых 
находится DSP-процессор 
спроектированы для совместного 
использования с врезными панелями, 
внешними громкоговорителями и 
микрофонами. 

Интерфейсные модули сконструированы 
для врезного монтажа внутри мебели, под 
столами или внутри закладных люков. 

MU 6040 автоматически определяются 
системой и получают уникальный адрес в 
системе. MU 6040 поставляется в 
металлическом кожухе. 

Интерфейсные модули MU 6040 
полностью совместимы с конгресс-
системой DCS 6000 и ее основными 
элементами. 

 
 
Особенности модулей MU 6040: 
• Две версии – для делегата (MU 6040 
D) и председателя (MU 6040C) 
• Подключение к микрофонам серии 
GM 65xx или ручным микрофонам HM 
4042/4047. Все со световой индикацией. 
• Подключение к громкоговорителям 
DIS. Сигнал приглушается, когда 
включается свой микрофон. 
• Цифровая передача аудиосигналов 
• Проходные разъемы 2 шт DCS-LAN 
для использования со стандартным 
кабелем CAT 5e FTP/STP 
• Подключение к врезным панелям с 
кнопками управления, индикацией, 
громкоговорителем и микрофонами. 
• Поддержка основных режимов 
работы системы 

 

Дополнительные особенности 
модулей при использовании врезных 
панелей председателя: 
 
• Кнопка «выключения всех 
делегатов»  
• Кнопка приоритета включения 
микрофона председателя 
 

 



 

 
   Data sheet no. 6.25b 

DCS 6000  
Цифровая Конгресс-система  

MU 6040D                               MU6040C 

 
 
 

 
DIS, Danish Interpretation Systems A/S, Vestre Teglgade 12, DK-2450 Copenhagen SV, Denmark, Tel.: +45 33 85 40 40, Fax: +45 33 85 40 41, e-mail: info@dis.cc 

 

Технические особенности 
 
 

Микрофон: 
Тип:…………. Электретный кардиоидный 

Разъем:………………… HD15-Sub «мама» 

Переключаемые входы: 
Микрофон или Запрос на выступление  

Индикаторы выхода: 
Выступление 

Запрос на выступление 

Индикатор микрофона 

Выходы громкоговорителя: 
8 Ом – 1 Вт (макс) 

Разъемы DCS-LAN: 
2 шт RJ 45 

Аудио секция: 
Частотный диапазон:…… 100 Гц – 15 кГц 

Отношение сигнал/шум:………….. >90 дБ 

 

Размеры: 
ШхВхГ ………………………..115х26х122 

Общий вес……………….:…………..400 г 

 

Потребление питания: 
                                                              2.5 Вт 
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Чертежные размеры: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Информация для 
заказа 
 

Артикул Описание 

15 31 58340 MU 6040D Интерфейсный модуль 
делегата 

15 31 58344 MU 6040С  Интерфейсный модуль 
председателя 

10 03 22500 EC 6001 – 0,5 м Соединительный кабель  

10 03 23101 EC 6001 – 1 м Соединительный кабель 

10 03 23201 EC 6001 – 2 м Соединительный кабель 

10 03 23301 EC 6001 – 3 м Соединительный кабель 

10 03 23501 EC 6001 – 5 м Соединительный кабель 

10 03 24102 EC 6001 – 10 м Соединительный кабель 

10 03 24202 EC 6001 – 20 м Соединительный кабель 

10 03 24302 EC 6001 – 30 м Соединительный кабель 
10 03 24502 EC 6001 – 50 м Соединительный кабель  

 

 


